
vehicles for professionals

Vorspritzmaschine
VSM – 4R LA



selbstfahrende Vorspritzmaschine

Bindemitteltank 800 Liter (Vorwärmhaube 200 Liter)

Saugrohr zur Maschinenbefüllung

robuster und wartungsarmer 3 Zylinder KUBOTA Dieselmotor

stufenlos regelbare Fahrgeschwindigkeit bis ca. 18 km/h

vorgewärmte Bindemittelpumpe mit regelbarer und umkehrbarer Drehrichtung

Hinterradantrieb über Differentialachse

Gasheizungsanlage mit Sicherheitsventil

Handspritzlanzette mit 5 Meter Schlauch

einstellbares Druckbegrenzungsventil

Druckluftsystem für pneumatische Spritzbalkensteuerung 

und Reinigungsprozess der Bitumenleitungen

automatische Gasanlage mit Flammrohrheizung und Sicherheitseinrichtung

Temperaturregelungs- und Zündungsautomatik



elektronische Bindemittelsteuerung

beleuchteter Touchbildschirm mit einfacher Bedienung

Fahrgeschwindigkeitsanzeige am Display, uvm.

Vorspritzbalken – Optionen

einteiliger Spritzbalken - max. Spritzbreite 2,1 m; 6 Spritzdüsen á 350 mm

klappbarer Spritzbalken - max. Spritzbreite 3,0 m; 8 Spritzdüsen á 375 mm

variabler Spritzbalken - max. Spritzbreite 3,0 m; 8 Spritzdüsen á 375 mm

Optionen:

Vorbaukehrmaschine mit Geräteträgerplatte

Standheizung mit APP - Steuerung

weitere Optionen auf Anfrage!

Abmessungen

Eigengewicht ca. 1900 kg

Länge: 3800 mm Breite: 1850 mm Höhe: 2050 mm
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